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Inhaltliche Anderungen vorbehalten. 
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Verbindung mit der Lieferung, der Leistung Oder der Benutzung der Ausrustung. Hewlett- 
Packard ubernimmt keine Haftung fur den Betrieb Oder die Zuverlassigkeit seiner Software, 
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Dokument enthalt proprietare Informationen, die durch das Copyright geschutzt sind. Alle 
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Avertissement 

Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees sans preavis. 
Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que 
ce soit limitatif, les garanties implicites de qualite commerciale de ce materiel, ou la bonne 
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pouvant apparattre dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou 
indirects resultant de I'equipement, des performances et de I'uti I isation de ce materiel. Hewlett- 
Packard ne saurait etre tenu pour responsable de I 'utilisation et de lafiabilite de son logiciel sur 
des materiels non fournis par Hewlett-Packard. Les informations contenues dans ce document 
sont originales et protegees par copyright. Tous droits reserves. L'acheteur s'interdit en 
consequence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, 
sauf accord prealable et ecrit de Hewlett-Packard. 

Aviso 

La informacion contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. 
Hewlett-Packard no ofrece ningun tipo de garantia con respecto a este material, incluyendo, 
pero sin limitarse a, las garantfas implfcitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin 
determinado. Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores 
contenidos o por los dahos casuales o emergentes relacionados con el suministro, 
funcionamiento o uso de este material. Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por 
el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por Hewlett-Packard. 
Este documento contiene informacion patentada, protegida por las leyes del copyright. 
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Vorbereiten der Installation 

Wirgratulieren Ihnen zum Kauf des D8381A Slim CD-ROM-Laufwerksmit 
max. 24-facher Geschwindigkeit, das Ihrem Computer den Zugriff auf 
Informationen ermoglicht, die auf unterschiedlichen Arten von CDs, 
einschlieGlich CD-ROM XA, CD-R/W, CD-R und Foto-CD (Single-Session und 
Multi-Session), gespeichert sind. 

Das Laufwerk Nest die auf einer CD gespeicherten Daten. Das Laufwerk 
kannjedoch keine Daten auf die CD schreiben. Hinweise Liber den Zugriff 
auf die auf einer CD gespeicherten Daten entnehmen Sieder 
Begleitinformation, die der CD beiliegt. 

Urn eineStromschlaggefahr und eine Verletzung Ihrer Augen durch die 
Laserstrahlung zu vermeiden, offnen Sie nicht das Laser-Modul. 
Wartungsarbeiten am Laser-Modul durfen ausschlieSlich von qualifizierten 
Technikern vorgenommen werden. Nehmen Sie an der Laser-Einheit keine 
Modifikationen vor. Angaben zum Stromverbrauch und zur Wellenlange 
entnehmen Sie bitte dem Aufkleber auf dem CD-ROM -Laufwerk. Dieses Produkt 
ist ein Laser-Produkt der Klasse 1. 

U nterstutzte Systeme 

Informationen dariiber, in welchen PCs das HP CD-ROM-Laufwerk 
installiert werden kann, finden Sie auf der folgenden HP Web-Site: 

• www.hp.com.go/vectraaccessories 

Pflege des Gerates 

Urn Schaden beim Betrieb des CD-ROM-Laufwerks zu vermeiden, 
beriihren Sie die Linse nicht. 
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I nstal I ieren des CD-ROM-Laufwerks 

1 Schalten Sie den Bildschirm und den PC aus, und Ziehen Sie alle 
Netzkabel und Telefonkabel ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung vom Computer ab. Schlagen Sie 
hierzu im Benutzerhandbuch zu Ihrem PC nach. 

3 Bauen Sie das Laufwerksgehause vorsichtig aus, so da(5 die 
unmittelbar dahinter angeordnete Adapterkarte nicht beschadigt 
wird. 




Ausrjauen aes LauiwerKsgenauses 



4 Setzen SiedasCD-ROM-Laufwerk im Laufwerksgehause ein. Achten 
Sie darauf, da(5 die Positionierungsstifte im Laufwerksgehause mit 
den Lochern im Laufwerk ausgerichtet sind. Befestigen Sie das 
Laufwerk. 




Anbringen des CD-ROM- 
Laufwerks im Laufwerksgehause 
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5 Setzen Sie das Laufwerksgehause im Computer ein. Vergewissern 
Sie sich, dal$ die beiden Halterungen fest sitzen. 



Einsetzen des 
Laufw erksgehauses 




alterungen 




6 SchlieBen Sie das kombinierte Daten-/Stromversorgungskabel am 
CD-ROM-Laufwerk und an der Adapterkarte an. 



Erweiterungssteckplatze 





1 II ' 1 








1 II f 


1 II T 1 




CD-ROM -AnschluB 
an der Adapterkarte 



7 Bringen Sie die Gehauseabdeckung am Computer wieder an. 
Schlagen Sie hierzu im Benutzerhandbuch zu Ihrem PC nach. 

8 SchlieGen Sie das Netzkabel und samtliche Telefonkabel am 
Computer wieder an. 



4 Deutsch 



I nstallieren Ihres Slim CD-ROM -Laufwerks 
Konfigurieren Ihres Betriebssystems (Windows 95, 98 und NT 4.0) 



Konfigurieren Ihres Betriebssystems 
(Windows 95, 98 und NT 4.0) 

Unter Windows 95, Windows 98 und Windows NT 4.0 erfolgt das 
Erkennen des CD-ROM-Laufwerks, die Konfiguration des Systems und 
das Laden der Treiber automatisch. Haben Sie das CD-ROM-Laufwerk 
physisch im Computer installiert, so konnen Sie nach dem Einschalten 
des PC sofort das neue Laufwerk benutzen. 

Falls das CD-ROM-Laufwerk von Ihrem PC nicht erkannt wird (z.B. 
wird im Windows Explorer oder Windows NT Explorer fur das 
CD-ROM-Laufwerk kein Symbol angezeigt), miissen Sie das Laufwerk 
iiber das Setup-Programm aktivieren. Starten Sie den PC neu, und 
drucken Sie F2, wenn F2 Setup angezeigt wird. Details zur Aktivierung 
des CD-ROM-Laufwerks im Setup-Programm finden Sie im Abschnitt 
"CD-ROM-Laufwerk nicht erkannt" auf Seite 13. 



Konfigurieren Ihres Betriebssystems (Windows 3.11) 

Wenn Sie das CD-ROM-Laufwerk unter Windows 3.11 verwenden 
mochten, miissen Sie den CD-ROM-Treiber manuell installieren. 

I nstallieren des CD-ROM-Treibers 

Die CD-ROM-Treiber-Software ermoglicht Ihnen die Verwendung des 
CD-ROM-Laufwerks mit Ihren Windows® 3.11- und DOS- 
Anwendungen. 

Die CD-ROM-Treiber-Software wird mit der im CD-ROM-Laufwerks-Kit 
enthaltenen Diskette installiert. Das Installationsprogramm modifiziert 
die Dateien autoexec.bat, config.sys und system.ini, nachdem 
es zuvor eine entsprechende Bestatigung abgefragt hat. 

Installieren Sie den CD-ROM-Treiber wie folgt: 

1 Beenden Sie Windows 3.11, urn zur DOS-E ingabeaufforderung zu 
gelangen. 
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2 Legen Sie die CD-ROM-Treiberdiskette in Laufwerk A ein. 

3 Geben Sie nach der M S-DOS-E ingabeaufforderung a : install ein, 
und drucken Sie die E ingabetaste. 

Das Installationsprogramm kopiert die Datei fdatacd.sys in das 
Verzeichnis c : \dev auf dem Festplattenlaufwerk Ihres Computers 
und zeigt auf dem Bildschirm die folgende Meldung an: 

Modify CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT (Y/N) ? 

4 Geben Sie y ein, und drucken Sie die E ingabetaste, urn die 
Veranderungen in diesen Dateien zu bestatigen. 

• Das Installationsprogramm nimmt die folgende Zeile in die Datei 
config.sys auf: 

DEVICE=C : \DEV\FDATACD . SYS /D : MSCDOHP 

• Das Installationsprogramm nimmt die folgende Zeile in die Datei 

AUTOEXEC.BAT auf: 

MSCDEX.EXE /D: MSCDOHP /M:12 

Wenn in der Datei autoexec.bat die Anweisung smartdrv 
enthalten ist, wird der Anweisung der Parameter /u hinzugefiigt 
(falls noch nicht vorhanden) . Dieser Parameter deaktiviert das 
SMARTDRV-CD-ROM-Caching. 

Wenn I hreAUTOEXEC.BAT- Datei den Befehl wiNenthalt (zum 
automatischen Starten von Windows 3.11), miissen Sie diese Datei so 
modifizieren, daB der Befehl win nach den Zeilen mscdex.exe 
/d:mscdohp /m:12 positioniert wird. Diese Modifikation ermoglicht 
das Ausfiihren des Befehls mscdex vor dem Starten von Windows 3.11. 

5 Mochten Sie, daB diese Dateien nicht verandert werden, so geben 
Sie n ein, und drucken Sie die E ingabetaste. 

Das Installationsprogramm erstellt Kopien der Systemdateien, 
nimmt in diese die o.g. Zeilen auf und speichert die neuen Dateien 
unter den Bezeichnungen config.new, autoexec. new und 

SYSTEM. NEW. 

6 Fiigen Sie in der neu angelegten Datei config.new nach dem 
Eintrag device=c:\windows\himem.sys die folgende Zeile ein: 
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DEVICE=C: \DOS\EMM386.EXE NOEMS 

7 Entnehmen Sie die Diskette, und starten Sie den Computer neu, um 
die in den Dateien config.sys, autoexec.bat und system.ini 
vorgenommenen Anderungen wirksam werden zu lassen. 

Wenn das CD-ROM-Laufwerk nicht von Ihrem System erkannt wird 
(z.B. erscheint im Fenster Datei-Manager kein CD-ROM-Symbol FJsl ), 
miissen Sie das Laufwerk in Ihrem Setup-Programm manuell 
aktivieren. Starten Sie den Computer neu, und drucken Sie F2, wenn 
F2 Setup angezeigt wird. Details zur Aktivierung des CD-ROM-Laufwerks 
im Setup-Programm finden Sie im Abschnitt "CD-ROM-Laufwerk nicht 
erkannt" auf Seite 13. 

I nstallieren des Audiotreibers 

Durch das Installieren des CD-Audiotreibers konnen Sie Audio-CDs 
horen, indem Sie die Kopfhorer am KopfhoreranschluB Ihres PC 
anschlieGen. Installieren Sie den Audiotreiber wie folgt: 

1 Offnen Sie in Windows den Programm-Manager ^ . 

2 Doppelklicken Sie auf die Hauptgruppe [ff|. 




5 Klicken Sie auf Hinzufiigen. 

6 Doppelklicken Sie auf MCI CD-Audio. Das System fordert Sie auf, die 
Optionsdiskette Nr. 6 von MS-Windows einzulegen bzw. einen 
Pfadnamen einzugeben. 

7 Geben Sie folgenden Pfadnamen ein: 

C : \WINDOWS\OPTIONS 

Das System zeigt folgende Meldung an: OneCD-ROM drivewas detected. 
Installation is complete. ( E in CD-ROM-Laufwerk wurde erkannt. 
Installation abgeschlossen). 

8 Klicken Sie auf OK. 

9 Klicken Sie dann auf SchlieBen. 




3 Doppelklicken Sie auf die Systemsteuerung 

4 Doppelklicken Sie ietzt auf Treiber M^j. 
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Konfigurieren Ihres Betriebssystems 
(Windows NT 3.51) 

Wenn Sie das CD-ROM-Laufwerk unter Windows NT 3.51 verwenden 
mochten, miissen Sie den CD-ROM-Treiber manuell installieren. 

I nstallieren des CD-ROM-Treibers 

Windows NT 3.51 enthalt seine eigene Treiber-Software fur das 
CD-ROM-Laufwerk. Installieren Sie den CD-ROM-Treiber wie folgt: 

1 Doppelklicken Sie in der Hauptgruppe auf das Symbol Windows NT Setup. 

2 Wahlen Sie im Menu Optionen den E intrag SCSI-Adapter hinzufugen/entfernen 
aus. 

3 Klicken Sie im Fenster Setupfur SCSI-Adapter auf Hinzufugen und dann bei 
der H inweismeldung auf OK, urn fortzufahren. 

4 Wahlen Sie in der Adapterliste des Fensters Optionen fur SCSI-Adapter 
auswahlen den E intrag IDE CD-ROM (ATA PI 1.2) aus, und klicken Sie auf 
Installieren. 

5 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen. Siewerden zum Einlegen 
der richtigen Windows NT Setup-Diskette ( mit Treiber) 
aufgefordert. 

Wenn das CD-ROM-Laufwerk nicht von Ihrem System erkannt wird, 
miissen Sie das Laufwerk in Ihrem Setup-Programm manuell 
aktivieren. Starten Sie den Computer neu, und drucken Sie F2, wenn 
F2 Setup angezeigt wird. Details zur Aktivierung des CD-ROM-Laufwerks 
im Setup-Programm finden Sie im Abschnitt "CD-ROM-Laufwerk nicht 
erkannt" auf Seite 13. 

Wenn Siedie Windows NT Version 3.5 mit der ATAPI-Treiberversion 1.2 
verwenden, kann bei einem Warmstart (SystemabschluG mit Neustart 
ohne Ausschalten des Computers) ein Inkompatibilitatsproblem 
auftreten, da u.U. das Betriebssystem das CD-ROM-Laufwerk nicht 
erkennt. Sie konnen dieses Problem durch Ausfiihren eines Kaltstarts 
(Computer aus- und wiedereinschalten) beheben. Durch eine 
Aktualisierung auf Windows NT 3.51 wird das Problem gelost. 
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I nstallieren des Audiotreibers 
Installieren Sie den Audiotreiber wie folgt: 

1 Rufen Sie in der Hauptgruppe die Systemsteuerung auf. 

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Treiber. 

3 Klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufugen. 

4 Wahlen Sie im Treiberfenster (MCI) CD-Audio aus, und klicken Sie auf 
OK. 

5 Starten Sie nach der Installation des CD-Audiotreibers den 
Computer neu. 



Konfigurieren Ihres Betriebssystems (OS/2 3.0 Warp) 

OS/2® Warp enthalt seine eigene Treiber-Software fur das CD-ROM- 
Laufwerk. Wenn Sie die CD-ROM-Treiber installieren miissen, gehen 
Sie wie folgt vor: 

1 Offnen Sie den OS/2-Systemordner, und wahlen Sie System-Setup aus. 

2 Wahlen Sie Selektive Installation aus. 

3 Klicken Sie auf das Symbol CD-ROM -Gerateunterstutzung, und wahlen Sie 
anschlieBend in der Gerateauflistung Nicht gelistetes IDE-CD-ROM aus. 
Klicken Sie dann auf OK. 

4 Klicken Sie im Fenster Systemkonfiguration auf OK. 

5 Klicken Sie im Fenster OS/2 Setup und Installation auf Installieren. 

Legen Sie gemaB Anweisung die OS/2 Warp-lnstallationsdiskette 
ein. 

6 Fiihren Sie nach AbschluR der Installation einen SystemabschluB 
durch, und starten Sie Ihr System neu. 
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Wenn das CD-ROM-Laufwerk nicht von Ihrem System erkannt wird, 
miissen Sie das Laufwerk in Ihrem Setup-Programm manuell 
aktivieren. Starten Sie den Computer neu, und drucken Sie F2, wenn 
F2 Setup angezeigt wird. Details zur Aktivierung des CD-ROM-Laufwerks 
im Setup-Programm finden Sie im Abschnitt "CD-ROM-Laufwerk nicht 
erkannt" auf Seite 13. 

Wenn Sie bei der Verwendung Ihres CD-ROM-Laufwerks Probleme 
haben, kann eine neuere CD-ROM-Treiberversion erforderlich sein. 
Aktuelle Versionen der CD-ROM-Treiber fur OS/2 finden Sie auf der 
HP Web-Site. Schlagen Sie auf Seite 18 zwecks Zugriffsmoglichkeiten 
nach. 
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Verwenden des CD-ROM-Laufwerks 

Das CD-ROM-Laufwerk liest die auf einer CD gespeicherten 
Informationen oder Programme. Das Laufwerk kann jedoch keine 
Daten auf einer CD speichern. Anweisungen iiber den Zugriff auf die 
auf einer CD gespeicherten Informationen entnehmen Sie bitte der 
Begleitinformation, die der CD beiliegt. 

Frontblende. Schutzt das CD-ROM-Laufwerk Taste zum Offnen/SchlieKen. Off net oder schlieKt das CD-ROM - 
vor Verunreinigungen durch Staub und vor Aufnahmefach. Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben 
versehentlicher Beschadigung. in die Vertiefung im Aufnahmefach. Vergew issern Sie sich, daB die CD 



korrekt im Aufnahmefach liegt. 




Betriebsanzeige. M anueller Notfall-Ausw urf . Wird 

Leuchtet hell, wenn das verwendet, urn das CD-ROM- 
Laufwerk aktiv ist. Laufwerk mechanisch zu offnen, 



wenn das Laufwerk ausgeschaltet ist. 



Betrieb in vertikaler Stellung 

Wenn Sie das Laufwerk vertikal einbauen, setzen Sie die CD- 
Arretierstifte (die kleinen Stifte) ein, sofern diese vorliegen. Mit diesen 
Stiften wird die CD-ROM fixiert. 

Einlegen einer CD 

1 Driicken Sie die Taste zum Offnen/SchlieKen, bis sich das CD- 
Aufnahmefach etwas offnet. 

\XLTSICHT Wenn sich das CD-Aufnahmefach nicht korrekt offnet, schalten Sie den 

PC aus, und Ziehen Sie alle Netzkabel und Telefonkabel ab. Nehmen Sie 
die Gehauseabdeckung vom PC ab, und iiberpriifen Sie, ob das 
Laufwerksgehause korrekt eingesetzt ist und ob nicht die Frontblende 
ein Offnen des Aufnahmefachs verhindert. 

2 Fassen Sie das Aufnahmefach an seiner rechten Eckean, und Ziehen 
Sie das Aufnahmefach vorsichtig heraus, bis es vollstandig geoffnet 
ist. 
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3 Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben in die 
Vertiefung im Aufnahmefach. 

4 Driicken Sie leicht auf das Aufnahmefach, urn es zu schlieBen. 
Lesen von einer CD 

Zum Uberprufen der korrekten Installation des CD-ROM-Laufwerks 
listen Sie den Inhalt der CD auf. Klicken Sie beispielsweise auf das 
CD-ROM-Symbol im Windows Explorer (Windows 95 und Windows 98), 
oder rufen Sie den Windows Datei-Manager (Windows 3.11) auf. Erscheint 
auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung, lesen Sie den Abschnitt 
"Fehlermeldungen" auf Seite 14. 

Automatische Ausgabe einer CD 
Urn eine CD zu entnehmen, driicken Sie die Taste zum 
Offnen/SchlieGen, damit sich das Aufnahmefach offnet. Ziehen Sie 
dann das Aufnahmefach vorsichtig heraus, bis es vollstandig geoffnet 
ist. Entnehmen Sie die CD, und driicken Sie anschlieBend leicht auf 
das Aufnahmefach, urn es zu schlieGen. 

Manuelle Ausgabe einer CD 

Sol Ite die Taste zum Offnen/SchlieGen durch die Software oder einen 
Stromausfall deaktiviert sein, so gehen Sie wie folgt vor: 

1 Schalten Sie den PC aus. 

2 Fiihren Sie in die Offnung fur den manuellen Auswurf rechts neben 
der Betriebsanzeige einen geraden Draht (z.B. eine gerade gebogene 
Biiroklammer) ein. Das Aufnahmefach sollteca. 15 mm herausfahren. 



3 Ziehen Sie das Aufnahmefach mit der Hand heraus, und entnehmen 
Sie die CD. 

4 Schieben Sie das Aufnahmefach vorsichtig in das Laufwerk zuriick. 
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Beheben von Problemen 

Dieser Abschnitt erlautert das Losen von Problemen, die im 
Zusammenhang mit dem Slim CD-ROM-Laufwerk auftreten konnen. 

Generell sollte beim Diagnostizieren und Losen von Problemen zuerst 
gepruft werden, ob die Software korrekt installiert und das System 
korrekt konfiguriert ist, bevor weitere Schritte unternommen werden. 
Uberprufen Sie dies, bevor Sie den Gehausedeckel des Computers 
abnehmen, urn die Kabelanschliisse und Steckbriickeneinstellungen 
des CD-ROM-Laufwerks zu uberprufen. 

CD-ROM-Laufwerk Wenn Ihr System das CD-ROM-Laufwerk nicht zu erkennen scheint 
nicht erkannt (z.B. wird unter "Arbeitsplatz" oder im Datei-Manager fur das CD-ROM- 

Laufwerk kein Symbol angezeigt), miissen Sie das Laufwerk iiber das 
Setup-Programm aktivieren. 

1 Starten Sie den Computer neu, und drucken Sie F2, wenn F2 Setup 
angezeigt wird. 

2 Im Untermenii IDE Devices in der Meniigruppe Advanced sollten folgende 
Informationen angezeigt werden: 

• Das CD-ROM-Laufwerk sollte als CD-ROM bezeichnet sein. 

• Die Parameter Local Bus IDE Adapter sollten auf Both, IRQ 14/15 

eingestellt sein. 

Audiofunktion Falls Audioprobleme auftreten: 

funktioniert nicht , pr[)fen ^ Qb der W indows-Audiotreiber korrekt installiert ist 

(weitere Informationen siehe Seite 7 oder Seite 9). 

• Priifen Sie, ob die Lautstarkeeinstellung an Ihrem PC nicht auf Null 
eingestellt ist. In Windows 95 und Windows 98 kann dies z.B. unter 
Start o Systemsteuerung o Multimedia iiberpruft werden. 

• Achten Sie darauf, dal5 es sich bei der im CD-ROM-Laufwerk 
eingelegten CD urn eine Audio-CD und nicht urn eine Foto-CD oder 
Daten-CD handelt. 

• Benutzen Sie Kopfhorer oder externe Lautsprecher, so priifen Sie, 
ob diese korrekt angeschlossen sind. 
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CD-ROM -Laufwerk Falls das CD-ROM-Laufwerk anscheinend nicht funktioniert: 

ist nicht aktiv . Arbeiten Sie mit Windows 3.11, so prufen Sie, ob die SMARTDRV- 

Speicher-Cache-Option mit dem Parameter /u deaktiviert ist (siehe 
"Deaktivieren des SMARTDRV-Cache (Windows 3.11)" auf Seite 16 
bezugl ich weiterer Informationen). 

• Versuchen Sie auf die CD zuzugreifen, indem Sie auf den 

Laufwerksbuchstaben klicken, derdem CD-ROM-Laufwerk iiber MS- 
DOS zugewiesen wurde(wenn Sie mit Windows 3.11 arbeiten), oder 
klicken Sie auf das Symbol fur das CD-ROM-Laufwerk (wenn Sie mit 
Windows 95 oder Windows 98 arbeiten) . 



System stoppt beim Wenn Sie mit Windows 3.11 arbeiten, miissen Sie eventuell den 32-Bit- 
Zugriff auf das Zugriff fur Festplattenlaufwerke deaktivieren. Weitere Informationen 

CD-ROM-Laufwerk hierzu finden Sie im Abschnitt "Deaktivieren des 32-B it-Zugriffs fur 
Festplattenlaufwerke (Windows 3.11)" auf Seite 16. 



Fehlermeldungen 

Die nachfolgende Tabelle enthalt Fehlermeldungen, die auf dem 
Bildschirm erscheinen konnen, und mogliche Losungsvorschlage. 



Fehlermeldung 


Ldsungsvorschlag 


Not ready reading drive, 
abort, retry, fail? 


1. Prufen Sie, ob die CD korrekt im Laufwerk eingelegt ist, und ob das Aufnahmefach geschlossen 
ist. Geben Sie r ein, und drucken Sie fur einen neuen Versuch die Eingabetaste. 

2. Uberpriifen Sie die Kabelverbindungen des Laufwerks, und stellen Sie sicher, daK das Laufwerk 
korrekt installiert ist. 

3. Die CD ist eventuell verschmutzt oder beschadigt, Versuchen Sie es mit einer anderen CD. 


No CD-ROM found 


Uberprufen Sie den AnschluK des Daten-/ 
Stromversorgungskabels fur das CD-ROM-Laufwerk. 


There is no disk in drive D, 
insert a disk and try again 


1. Achten Sie darauf, daK die Daten-CD-ROM korrekt im Laufwerk eingelegt ist. 

2. Achten Sie darauf, daK es sich bei der im CD-ROM-Laufwerk eingelegten CD urn eine Daten-CD 
und nicht urn eine Audio-CD handelt. 


Access denied 


Achten Sie darauf, daK Sie nicht versuchen, Daten auf eine CD zu schreiben (auf CDs konnen keine 
Daten geschrieben werden). 
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Fehlermeldung 


Ldsungsvorschlag 


Invalid drive specification 


1. Uberprufen Sie, ob das CD-ROM -Laufwerk in Sdtupaktiviert ist (siehe Seite 13). 

2. Prufen Sie, ob der Geratetreiber installiert ist. 

3. Prufen Sie, ob MSCDEX installiert ist. 

4. Uberprufen Sie, ob Sie den korrekten Laufw erkbuchstaben angegeben haben, derdem CD-ROM- 
Laufwerk im Computer zugewiesen wurde. 


Bad or missing 

ATAPI_CD . SYS 


1. Prufen Sie, ob der korrekte Geratetreiber installiert ist. 

2. Prufen Sie, ob die Pfadangabe fur den Geratetreiber in der Datei config . sys korrekt ist. 


No valid CD-ROM device 
drivers selected 


1. Prufen Sie, ob der korrekte Geratetreiber installiert ist. 

2. Prufen Sie, ob die Pfadangabe fur den Geratetreiber in der Datei config . sys korrekt ist. 


Expanded memory not 
present or not usable 


Uberprufen Sie, ob die MscDEx-Anweisung in der Datei autoexec . bat korrekt ist. Besitzt 
Ihr PC keinen erweiterten Speicher, so entfernen Sie den Parameter /e aus dieser Anweisung. 


Incorrect DOS version 


Prufen Sie, welcheVersionen von DOS und MSCDEX auf dem PC installiert sind. Ist MS-DOS 5.0 und 
M SCDEX 2.20 oder alter auf dem PC installiert, so fiihren Sie den M S-DOS-Befehl setver aus 
(siehe DOS-Handbuch). Ist DOS 6.0 auf dem PC installiert, so achten Sie darauf, daK M SCDEX 2.22 
(oder hoher) installiert ist. 


Insufficient memory 


Entfernen Sie jegliche speicherresidenten Programme aus dem Arbeitsspeicher, und entfernen Sie 
aus der Datei autoexec . bat Anweisungen, die auf diese speicherresidenten Programme 
verweisen. Verwenden Sie erganzend ein Speicherverwaltungs-programm, urn die 
Speicherausnutzung zu optimieren. 


MSCDEX already started 


Das Programm MSCDEX wurde bereits gestartet. Sie konnen nicht eine zweite MSCDEX-Sitzung 
starten. 


Not enough drive letters 
available 


Sie versuchen, von einem Laufwerk mit einem Laufw erkbuch-staben zu lesen, der nicht in MS-DOS 
definiert wurde. MS-DOS erkennt beim Starten maximal fiinf Laufw erkbuchstaben. Urn einen 
Laufw erksbuchstaben zu definieren, bearbeiten Sie die LASTDRivE-Anweisung in der Datei 

CONFIG.SYS. 


EMM386 Error 


Deaktivieren Sie den 32-Bit-Zugriff fur Festplattenlaufw erke. Siehe "Deaktivieren des 32-Bit-Zugriffs 
fur Festplattenlaufw erke (Windows 3.11)" auf Seite 16. 
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Deaktivieren des SMARTDRV-Cache (Windows 3.11) 

Prufen Sie, ob das Speicher-Caching des CD-ROM-Laufwerks mit 
SMARTDRV deaktiviert ist. Diese Option wird durch den Parameter /u 
in den SMARTDRv-Anweisungen unter MS-DOS und Windows in der 
Datei autoexec.bat Ihres PC deaktiviert: 

C : \DOS\SMARTDRV/U 

C : \WINDOWS\SMARTDRV/U 

Deaktivieren des 32-B it-Zugriffs fur Festplattenlaufwerke 
(Windows 3.11) 

Ist das CD-ROM-Laufwerk an einem AnschluB am Schnittstellenkabel 
des Festplattenlaufwerks angeschlossen, so miissen Sie, abhangig vom 
PC-Modell, eventuell die Funktion in Microsoft® Windows fur den 32- 
Bit-Zugriff von Festplattenlaufwerken deaktivieren. Informationen 
hierzu finden Sie in der Dokumentation zum PC. Folgen Sie den 
nachstehenden Schritten, urn den 32-B it-Zugriff zu deaktivieren: 



2 Doppelklicken Sie auf die Hauptgruppe [ff| . 

3 Doppelklicken Sie auf die Systemsteuerung 

4 Doppelklicken Sie jetzt auf 386 erweitert $ . 

5 Klicken Sie auf Virtueller Speicher. 

6 Klicken Sie anschlieBend auf Andern. 

7 Klicken Sie auf das Kontrollkastchen 32-Bit-Zugriff benutzen, urn dieses 
zu deaktivieren (sofern dies noch nicht der Fall ist). 

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Windows. 

Wenn das CD-ROM-Laufwerk an einem AnschluR am sekundaren I D E - 
Kabel und nicht am Schnittstellenkabel des Festplattenlaufwerks (das 
primare I DE-Kabel) angeschlossen ist, muG der 32-Bit-Zugriff fur 
Festplattenlaufwerke nicht deaktiviert werden. 



1 Offnen Sie in Windows den Programm-Manager 
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Technische Daten 



Datenkapazitat 


650 MB (ModUS 1) 
742 MB (Modus 2) 


Datenubertragungs- 
geschw indigkeit 


Permanente Ubertragungsgeschw indigkeit (1K= 210= 1.024) 
Innenseite: 1.545 KB/Sek. (10,3X, Modus-1) 
AuKenseite: 3.600 KB/Sek. (24X, Modus-1) 

Burst-Ubertragungsgeschw indigkeit 
PIO-Modus 4: max, 16,7 MB/Sek. 
Single Word DMA Modus 2: max, 8,3 MB/Sek, 
M ulti Word DMA Modus 2: max, 16,7 M B/Sek, 


PuffergroKe 


128 KB 


Zugrif fszeit 


Durchschn. (1/3 Stroke): 130 ms (auKer bei Audiowiedergabe) 
Full Stroke: 300 ms (auKer bei Audiowiedergabe) 


Rotations- 
geschw indigkeit 


5,136 rpm 
1 (Durchschnitt) 


Schnittstelle 


ATAPI 


Anforderungen an die 
Stromversorgung 


5 V, 1,2 A 


Unterstutzte 
CD-ROM -Formate 
(bestatigt durch Red, 
Yellow, Green und Orange 
Book) 


CD-ROM Modus-1 Daten-Disc 
CD-ROM Modus-2 Daten-Disc 
CD-ROM XA Modus-2 
CD-I 

Foto-CD, Single-/M ulti-Session 

Enhanced CD 

Video-CD 

CD-Audio-Disc 

CD-ROM -Disc mit gemischten Modi (Daten und Audio) 

CD-Extra 

CD-R 

CD-RW (M ehrfach-Lese-Kompatibilitat) 2 



1, AuBer bei Audiowiedergabe. 

2. Fur die vollstandige CD-RW-Unterstutzung benotigen Sie einen CD-UDF-Treiber von Adaptec 
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Unterstutzungsdienste von HP 

Aktuellste Informationen zu HP Zubehor finden Sie auf der HP Web-Site unter 
der nachfolgenden Adresse: 

Fur HP Vectra PCs www . hp . com/go/vectrasupport 



Hardware-Gewahrleistung 

Fur dieses H P Zubehor gilt eine auf ein J ahr befristete Gewahrleistung, 
wobei die Frist mit dem Datum des Erwerbs durch den Endbenutzer 
beginnt. Der angebotene Service umfaBt das E insenden an H P oder an 
ein autorisiertes Service-Zentrum. 

Im Ermessen von Hewlett-Packard wird ein defektes Zubehorteil 
entweder repariert oder durch ein neues Teil ersetzt (entweder durch 
den gleichen Typ oder durch ein gleichwertiges Modell). 

Wird dieses Zubehor zusammen mit einem H P Vectra PC oder einer 
HP Kayak PC Workstation erworben, so gelten hierfiir die 
Gewahrleistungsbedingungen dieses Computers bzw. dieser 
Workstation mit dem gleichen Service-Umfang und der gleichen 
Gewahrleistungsfrist. 

Informationen iiber die E inschrankung der Gewahrleistung, 
Verantwortung des Kunden und andere Fristen und Bedingungen 
finden Sie in den Gewahrleistungsbedingungen zu Ihrem HP Personal 
Computer bzw. Ihrer HP PC Workstation. 

HINWEIS FUR VERBRAUCHERTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND: DIE HIER 
ANGEGEBENEN GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN ERGANZEN DIE OB LIGATOR ISCH EN 
GESETZLICHEN RECHTE, DIE AUF DEN ERWERB DIESES PRODUKTS ANZUWENDEN SIND, UND 
FUHREN NICHT ZU EINEM AUSSCHLUSS, EINER EINSCHRANKUNG ODER EINER MODIFIKATION 
DIESER RECHTE, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULASSIG 1ST. 
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Gewahrleistung fur HP Software 

DIESE GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNG HAT VORRANG VOR JEGLICHEN ANDEREN SOFTWARE- 
GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNGEN, DIE DIESEM PRODUKT BEIGEFUGT SIND. 

Auf neunzigTage begrenzte Software-Gewahrleistung 

HP gewahrleistet fur einen Zeitraum von NEUNZIG (90) TAG EN ab Kaufdatum, dal5 das Software-Produkt seine 
Programmierungsinstruktionen ausfiihren wird, insofern alle Dateien korrekt install iert sind. HP ubernimmt 
keine Gewahrleistung dafiir, daB die Software ohne Unterbrechung und fehlerfrei ist. HP ubernimmt keine 
Gewahrleistung beziiglich Leistung und Nutzlichkeit jeglicher mit Ihrem Computerprodukt gelieferten Software. 
AuBer wenn ausdriicklich durch HP bereitgestellt, liegt es allein in der Verantwortung des Kunden, die neuesten 
Versionen sowie Unterstiitzung fur jegliche Software direkt vom Eigentumer der Software oder einem 
Vertragshandler zu beziehen. Sollte dieses Software-Produkt seine Programmierungsinstruktionen wahrend der 
Gewahrleistungszeit nicht ausfiihren, so stehen dem Kunden Erstattung oder Reparatur als Rechtsmittel zur 
Verfiigung. Sollte HP nicht in der Lage sein, den Datentrager innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu 
ersetzen, so besteht das alternative Rechtsmittel des Kunden in einer Riickerstattung des Kaufpreises gegen 
Riickgabe des Produkts sowie aller Kopien desselben. 

Entfernbare Datentrager (falls im Lieferumfang enthalten) 

HP ubernimmt fur eventuell im Lieferumfang enthaltene entfernbare Datentrager auf denen dieses Produkt auf 
gezeichnet wurde, eine Gewahrleistung, daB diese bei einer normalen Verwendung fur einen Zeitraum von 
NEUNZIG (90) TAGEN ab Datum des Kaufs frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Sollte sich der 
Datentrager wahrend dieses Zeitraums als defekt erweisen, kann der Kunde diesen gegen Ersatz an HP 
zuriickgeben. Sollte HP nicht in der Lage sein, den Datentrager innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu 
ersetzen, so besteht das alternative Rechtsmittel des Kunden in einer Riickerstattung des Kaufpreises gegen 
Riickgabe des Produkts sowie der Zerstdrung aller nicht-entfernbaren Kopien des Software- Produkts auf nicht 
entfernbaren Datentragern. 

Benachrichtigung bei Gewahrleistungsanspruchen 

Der Kunde ist verpflichtet, HP von jeglichen Gewahrleistungsanspriichen nicht spater als dreiBig (30) Tage 
nach Ablauf der Gewahrleistungszeit schriftlich zu verstandigen. 

Die oben erwahnte Gewahrleistung trifft nicht fur aus folgenden Griinden entstandene Defekte zu: 
unsachgemaBer Gebrauch, nicht autorisierte Veranderung, Betrieb oder Lagerung auBerhalb der fur das 
Produkt angegebenen Umweltbedingungen, beim Transport entstandene Schaden, inkorrekte Wartung sowie 
fiir Defekte, die durch Verwendung von Software, Zubehdr, Datentragern, Materialien oder Verbrauchsgiitern, 
die nicht von HP stammen, oder von anderen Objekten, die nicht fiir eine Verwendung mit diesem Produkt 
konzipiert sind, entstanden sind. 

HP OBERNIMMT KEINE ANDERE AUSDROCKLICHE GEWAHRLEISTUNG, WEDER SCHRIFTLICH NOCH 
MUNDLICH, FUR DIESES PRODUKT. J EGLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG BEZUGLICH 
TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IST AUF DEN ZEITRAUM DER OBEN 
DARGELEGTEN AUSDROCKLICHEN GEWAHRLEISTUNG BEGRENZT. IN EINIGEN LANDERN SIND 
EINSCHRANKUNGEN FUR DIE DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNG NICHT 
ZULASSIG, SO DASS DIE OBENSTEHENDE EINSCHRANKUNGS- BZW. AUSSCHLUSSKLAUSEL FOR SIE 
MOGLICHERWEISE KEINE RECHTSKRAFT HAT. 

Diese Gewahrleistung gibt Ihnen spezifische Rechte. J e nach geographischem Gebiet kdnnen Sie 
moglicherweise andere Rechte haben. 

E inschrankung der Haftung und Rechtsmittel 

ES STEHEN DEM KUNDEN AUSSCHLIESSLICH DIE OBENGENANNTEN RECHTSMITTEL ZUR 
VERFUGUNG. UNTER KEINE N UMSTANDEN UBERNIMMT HP DIE HAFTUNG FUR DIREKTE, INDIREKTE, 
SPEZIELLE, UNBEABSICHTIGTE SOWIE FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH GEWINNVERLUST), 
GLEICHGULTIG, OB DIESE AUF GEWAHRLEISTUNG, VERTRAG, FEHLER ODER EINER ANDEREN 
RECHTSTHEORIE BASIEREN. In einigen Landern und Gerichtsbezirken sind der AusschluB oder 
Einschrankungen fiir unbeabsichtigte oder Folgeschaden nicht zulassig, so daB die obenstehende 
Einschrankungs- bzw. AusschluBklausel fiir Sie moglicherweise keine Rechtskraft hat. 
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HP Software-N utzungsbedingungen 

BUTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARE-N UTZUNGSBEDINGUNGEN VOR DEM EINSATZDES 
HP ZUBEHORS SORGFALTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG DER SOFTWARE WIRD IHNEN NUR 
UBERTRAGEN, WENN SIE DEN NACHFOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN. DURCH DEN 
EINSATZ DES ZUBEHORS ERKLAREN SIE SICH MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN. FALLS 
SIE MIT DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SEIN SOLLTEN, MUSSEN SIE DIE 
MASTER-DISKETTEN ODER CD-ROMS VERNICHTEN ODER DAS KOMPLETTE ZUBEHOR UND DIE 
SOFTWARE GEGEN EINE VOLLE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURUCKGEBEN. 

WENN IM FOLGENDEN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN 1ST, GE LTE N DIESE HP SOFTWARE- 
N UTZUNGSBEDINGUNGEN FUR SAMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNE N, DE M KUNDE N, ALS TE IL DES HP 
ZUBEHORS ZUR VERFUGUNG GESTELLT WERDEN. DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN ERSETZEN DIE 
SOFTWARE -NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON ANDEREN HERSTELLERN, DIE SIE ALS HARDCOPY ODER 
SOFTCOPY MIT IHREM ZUBEHORPRODUKT ERHALTEN. 

Hinweis: Fur die Betriebssystem-Software von Microsoft gilt das Microsoft End User License Agreement 
(EULA), das in der Microsoft-Dokumentation enthalten ist. 

Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten fur die Benutzung der Software: 

VERWENDUNG. Die Software darf lediglich auf einem Computer genutzt werden. Der Kunde darf die Software 
nicht iiber ein Netzwerk oder andere Mittel auf mehr als einem PC einsetzen. Es ist nicht gestattet, die Software 
zu zerlegen, zu dekompilieren oder eine Ruckubersetzung vorzunehmen, es sei denn, dies ist durch den 
Gesetzgeber ausdrucklich gestattet. 

KOPIEN UND ANPASSUNGEN. Kopien und Anpassungen der Software durfen vom Kunden (a) fur 
Archivzwecke angefertigt werden oder ( b) , wenn das Kopieren bzw. Anpassen einen fur den E insatz der 
Software auf einem Computer notwendigen Arbeitsschritt darstellt. Die Kopien bzw. Anpassungen durfen zu 
keinem anderen Zweck angefertigt werden. 

EIGENTUM. Der Kunde erklart, dal5 er keine Rechte oder Eigentumsanspriiche an der Software hat, die iiber 
das Nutzungs- und Eigentumsrecht an dem physischen Datentrager hinausgehen. Der Kunde weifi und 
akzeptiert, daB die Software urheberrechtlich geschutzt ist. Der Kunde weilS und akzeptiert, dal5 die Software 
ganz oder teilweise von anderen Software-Herstellern entwickelt wurde, die in den Copyright-Vermerken in der 
Software benannt sind. Bei einer Verletzung des Urheberrechts kann der Kunde von diesen Herstellern haftbar 
gemacht werden. 

UBERTRAGUNG DER SOFTWARE-NUTZUNGSRECHTE . Der Kunde darf das Nutzungsrecht an der Software 
an einen Dritten ubertragen, wenn jener die Nutzungsbedingungen anerkennt. Mit der Ubertragung erlbschen 
alle Nutzungsrechte des Kunden, und zwar auch an etwaigen Kopien und Anpassungen. Diese sind dem Dritten 
zu ubergeben oder zu vernichten. 

UNTERLIZENZEN UND WE ITE RGABE . Der Kunde darf die Software nicht verleihen, an Dritte lizenzieren 
oder Kopien und Anpassungen der Software auf Datentrager oder anderen Medien verteilen. J ede Weitergabe 
oder Anpassung der Software bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Hewlett-Packard. 

ERLOSCHEN DER VEREINBARUNG. Bei einem VerstolS gegen diese Nutzungsbedingungen kann Hewlett- 
Packard den Kunden auffordern, den VerstoS gegen die Nutzungsbedingungen ruckgangig zu machen. Kommt 
der Kunde dieser Aufforderung nicht innerhalb von 30 Tagen nach, kann Hewlett-Packard dem Kunden das 
Nutzungsrecht entziehen. 

AKTU ALISI E RUNGE N UND ERWEITERUNGEN. Der Kunde erkennt an, daS kein Recht auf den Erhalt von 
Aktualisierungen und Erweiterungen besteht, die Hewlett-Packard eventuell im Rahmen separater 
Unterstutzungs-Vereinbarungen zur Verfiigung stellt. 

EXPORT. Der Kunde stimmt zu, die Software oder eventuell angefertigte Kopien oder Anpassungen nicht zu 
exportieren oder zu re-exportieren, wenn ein solcher Export nach den Exportgesetzen der USA ("U.S. Export 
Administration regulations") oder anderen Gesetzen untersagt ist. 

RECHTSBESCHRANKUNG DER REGIE RUNG DER USA. Das Recht der Verwendung, Duplizierung oder 
Verbffentlichung durch die Regierung der U.S.A. ist entsprechend den Bestimmungen in Absatz (c) (1) (ii) der 
Klausel "Technical Data and Computer Software" in DFARS 252.227-7013 eingeschrankt. Hewlett-Packard 
Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Fur andere Dienststellen der U.S. -Regierung gelten 
die in FAR 52.227-19 (c) (1,2) festgelegten Bestimmungen. 

(09. November 1998) 
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CAUTION: 

This appliance contains a laser system and is classified as a "CLASS 1 LASER PRODUCT". To 
use this model properly, read this Installation Guide carefully and keep this guide for your 
future reference. In case of any trouble with this model, please contact your nearest HP or 
repair-authorized reseller service center, To prevent direct exposure to the laser beam, do not 
try to open the enclosure. 



VORSICHT: 

Dieses Gerat enthalt ein Laser-System und ist als "LASER PRODUKT DER KLASSE 1" 
klassifiziert. Fur den richtigen Gebrauch dieses Modells die Bedienungsanleitung sorgfaltig 
durchlesen und als Referenz aufbewahren, Falls Probleme mit diesem Modell auftreten, die 
nachste "autorisierte Services-Vertretung" benachrichtigen, Urn einen direkten Kontakt mit 
dem Laserstrahl zu vermeiden, sollte das Gehause nicht gedffnet werden. 



ADVARSEL 

Denne marking er anbragt udvendigt pa apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med 
laserstraler af klasse 1, hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af svageste klasse, og at 
man ikke pa apparatets yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig straling, 

APPARATET BOR KUN ABNES AF FAGFOLK MED S/ERLIGT KENDSKAB TILAPPARATER MED 
LASERSTRALER! 



Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmaekning, som advarer imod at 
foretage sadanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsaette sig for laserstraling. 



OB S ! Apparaten innehaller laserkomponent som avger laserstraining dverstigande gransen 
for laserklass 1, 



VAROITUS, Suojakoteloa si saa avata, Laite sisaltaa laserdiodin, joka lahetaa nakymatdnta 
silmilie vaarallista lasersateilya. 



CAUTION 

USE OF CONTROLS OR ADJ USTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN 
THOSE SPECIFIED IN THIS GUIDE MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. 



VORSICHT 

DIE VERWENDUNG VON ANDEREN STEUERUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ODER DAS 
DURCHFUHREN VON ANDEREN VORGANGEN ALS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG 
BESCHRIEBEN KONNEN GEFAHRLICHE STRAHLEN EXPOSITIONEN ZUR FOLGE HABEN. 



PRODUCT IS CERTIFIED BY THE MANUFACTURER TO COM PLY WITH DHHS RULES 21 CFR SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE, 
FOR DETAILS OF MANUFACTURER, SEE LABEL ON CD-ROM DRIVE CHASSIS. 
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CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASERSCHUTZKLASSE1 PRODUKT 
TOEN60825 



ADVARSEL: USYNUG LAS ERSTRALI NG 
vedAbning, nAr SIKKERHEDSAF- 
BRYDER ER UDEAF FUNKTION. 
UNDGA UDS/ETTELSE FOR strAliwg 
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